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Besondere System Eigenschaften
•	Abführung	von	verbrauchtem	Schmierstoff	
mittels	automatischem	Schmierstoff-
sammler

•	keine	großräumige	Verschmutzung	durch	
herabfallenden	Schmierstoff

•	einfaches	und	schnelles	Wechseln	des	
Sammelbehälters	

Schmierstoffsammler
Schmierstoffsammler zur Beseitigung von überschüssigem Schmierstoff  
an offenen Zahnradgetrieben

Offene	Zahnradgetriebe	haben	den	Nachteil,	
dass	der	auf	den	Zähnen	befindliche	
Schmierstoff	von	den	Zahnflanken	durch		
den	Verzahnungseingriff	allmählich	zu	den	
Seitenflächen	gedrückt	wird	und	herabfällt.	
Bei	Windenergieanlagen,	Bau-	und	Sonder-
maschinen	gelangt	der	Schmierstoff	so	in	die	
Umwelt,	wo	er	kritische	Verunreinigungen	
hervorrufen	kann.	Um	das	Herabfallen	zu	
vermeiden,	sind	oft	große	Wannen	oder	Auf-
fangrinnen	montiert,	die	bei	jedem	Service	
aufwendig	gereinigt	werden	müssen.

Zur	Vermeidung	aufwendiger	Fett-Auffang-
einrichtungen	entwickelte	die		 	
SKF Lubrication Systems Germany AG	einen	
automatischen	Schmierstoffsammler.

Vorteile
•	Kosteneinsparung	durch	geringeren	
Wartungsaufwand

•	Kosteneinsparung		durch	Verlängerung	der	
Serviceintervalle

•	Reduzierung	der	Betriebskosten
•	umweltschonend
•	Reduzierung	der	Unfallgefahr
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Fettsammler		Auf	einer	Achse	sitzt	ein	Zahnrad	und	zwei	
Ritzel.	Eine	weitere	Achse	ist	mit	zwei	
Schaumstoffscheiben	bestückt.	Durch	den	
Eingriff	des	Zahnrades	mit	dem	Zahnkranz	
bewegen	sich	gleichzeitig	die	Schaumstoff-
scheiben	entgegen	der	Drehrichtung	des	
Zahnkranzes.	Diese	überstreifen	den	Zahn-
kranz	und	entfernen	somit	permanent	den	
überschüssigen	Schmierstoff	von	den	Stirn-
seiten	des	Zahnkranzes.	Die	Schaumstoff-
scheiben	durchlaufen	einen	Abstreifer,	von	
dort	aus	gleitet	der	Schmierstoff	in	den	
Behälter	der	dann	turnusmäßig	entleert	wird.
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Funktionsbeschreibung
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Progressivverteiler		

Weitere Produkte zur Schmierung von offenen Zahnrädern

Fettschmierpumpen	Schmierritzel

Schmierstoffsammler-Montage

Beachten Sie wichtige Informationen zum 
Produktgebrauch auf dem Rückumschlag.
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Wichtige Information zum Produktgebrauch
Alle	Produkte	von	SKF	dürfen	nur	bestimmungsgemäß,	wie	in	diesem	
Prospekt	und	den	Betriebsanleitungen	beschrieben,	verwendet	werden.	
Werden	zu	den	Produkten	Betriebsanleitungen	geliefert,	sind	diese	zu	lesen	
und	zu	befolgen.
Nicht	alle	Schmierstoffe	sind	mit	Zentralschmieranlagen	förderbar!		
Auf	Wunsch	überprüft	SKF	den	vom	Anwender	ausgewählten	Schmierstoff	
auf	die	Förderbarkeit	in	Zentralschmieranlagen.	Von	SKF	hergestellte	
Schmiersysteme	oder	deren	Komponenten	sind	nicht	zugelassen	für	den	
Einsatz	in	Verbindung	mit	Gasen,	verflüssigten	Gasen,	unter	Druck	gelösten	
Gasen,	Dämpfen	und	denjenigen	Flüssigkeiten,	deren	Dampfdruck	bei	der	
zulässigen	maximalen	Temperatur	um	mehr	als	0,5	bar	über	dem	normalen	
Atmosphärendruck	(1013	mbar)	liegt.
Insbesondere	weisen	wir	darauf	hin,	dass	gefährliche	Stoffe	jeglicher	Art,	
vor	allem	die	Stoffe	die	gemäß	der	EG	RL	67/548/EWG	Artikel	2,	Absatz	
2	als	gefährlich	eingestuft	wurden,	nur	nach	Rücksprache	und	schriftlicher	
Genehmigung	durch	SKF	in	SKF	Zentralschmieranlagen	und	Komponenten	
eingefüllt	und	mit	ihnen	gefördert	und/oder	verteilt	werden	dürfen.	

®	SKF	ist	eine	eingetragene	Marke	der	SKF	Gruppe.

©	SKF	Gruppe	2009
Nachdruck,	auch	auszugsweise,	nur	mit	unserer	vorherigen	schriftlichen	
Genehmigung	gestattet.	Die	Angaben	in	dieser	Druckschrift	wurden	mit	
größter	Sorgfalt	auf	ihre	Richtigkeit	hin	überprüft.	Trotzdem	kann	keine	
Haftung	für	Verluste	oder	Schäden	irgendwelcher	Art	übernommen	werden,	
die	sich	mittelbar	oder	unmittelbar	aus	der	Verwendung	der	hier	enthaltenen	
Informationen	ergeben.

SKF Lubrication Systems Germany AG 
2. Industriestraße 4 · 68766 Hockenheim · Deutschland 
Tel. +49 (0)62 05 27-0 · Fax +49 (0)62 05 27-101 
www.skf.com/schmierung

Prospekthinweis	

1-3036-DE	 WINDLUB	Fett-Einleitungszentralschmiersystem
1-0318-DE		 Zentralschmierung	mit	Heizung	für	Tieftemperatureinsatz
1-3034-DE	 KFG-Fettpumpenaggregate	für	Industrieeinsatz
1-3030-DE	 KFG-Fettschmierpumpenaggregate	für	rotierenden	Einsatz
1-3017-DE		 VPB-Block-Progressivverteiler
1-3015-DE	 VPK-Scheiben-Progressivverteiler
1-0302-DE	 Schmierritzel


