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Automatisches Schmiersystem
mit CAN-Steuergerat

Nahtlose Systemintegration in die Bordelektronik durch CAN-Bus

I

I Ausleger Stiel Schaufel

e Aus dem Cockpit einstellbare, individuelle Schmierung pro Schmierkreis
e Hohere Maschinenverfugbarkeit, Betriebssicherheit und Wirtschaftlichkeit

e Sofortige Reaktionsmoglichkeit bei Fehlermeldung

&

e Schnelle und sichere Fehlererkennung bei Drahtbruch oder Kurzschluss



Automatisches Schmiersystem mit CAN-Steuergerat

Nahtlose Systemintegration

Das automatische Schmiersystem mit dem
Steuergerat LC-CAN 5000 erlaubt die An-
passung der Schmierung der verschiedenen
Sektionen an die tatsachliche Belastung —
nach dem Motto: ,So wenig wie maglich,
aber so viel wie notig”. Das spart Schmier-
stoffkosten und schitzt die Umwelt. Die um-
fassende Uberwachung sorgt dafiir, dass
schon kleine Fehler im Schmiersystem recht-
zeitig erkannt und behoben werden konnen.

Die CAN-Bus Technik ermaglicht es, das
Schmiersystem einer Maschine in bis zu vier
unabhangige Schmierkreise aufzuteilen, die
von einem einzigen Pumpenaggregat versorgt
werden. Die Ansteuerung der einzelnen
Kreise erfolgt durch 2/2-Wegeventile oder
ein 5/4-Wege-Elektroventil DCV5-4, die
Funktionsiiberwachung durch Sensoren (Kol-
bendetektor). Diese erkennen und melden
eventuelle Fehler sofort, lange bevor
Schmierstoffmangel zu Lagerschaden
fUhren kann.

Die elektronische Steuerung und Uberwachung
kommuniziert mit dem Bordcomputer, so dass
das Schmiersystem voll in das bord-eigene
Service- und Zustandsiberwachungssystem
integriert ist. Die Einstellungen lassen sich
alternativ auch per Infrarot-Fernbedienung
am Aggregat vornehmen oder anpassen.

Uber das zentrale Borddisplay l3sst sich das
System konfigurieren und parametrisieren,
erkannte Fehler werden genau angezeigt.

Der Fehler-Speicher ,merkt” sich, ob und wie
lange die Maschine trotz angezeigter Stor-
meldung (z.B. leergefahrener Behalter)
weiterbetrieben wurde.

Nachlassigkeiten bei der Wartung bzw. wah-
rend des Betriebs werden so nachweisbar.
Die Verantwortung flr eventuelle Folgescha-
den durch mangelnde Schmierung kann so
eindeutig zugewiesen werden.

Maximalauslegung CAN-Bus Anlage mit vier Schmierkreisen

Display

Pumpenaggregat
KFG CAN

Merkmale

Aus dem Cockpit einstellbare, individuelle
Schmierung pro Schmierkreis
Steuergerat arbeitet mit CAN-Bus Proto-
koll SAE J3919

Schnelle und sichere Fehlererkennung bei
Drahtbruch/-abriss oder Kurzschluss
Konfiguration und Parametrisierung tber
zentrales Maschinenbedienpult
Storungsdiagnose-Speicher mit Fehlerlog
(Datum, Uhrzeit, Fehlerart)

Integrierte Infrarot-Schnittstelle zur Fern-
bedienung des Pumpenaggregates und/
oder Speicherauslesung

Kompakte und zuverlassige Technik flr
handelslbliche Fette der NLGI-Klasse 2
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Automatisches Schmiersystem mit CAN-Steuergerat

Systemkomponenten

Pumpenaggregat mit CAN-Bus-Anschluss

Technische Daten:

KFGS Kolbenpumpe mit Rihrfliigel und
integrierter CAN-Bus Steuerung

Behalterinhalt: 2, 6,10 kg
Flllstandschalter: ~ flr min. Fillstand
Auslassanzahl: 1.3
Systemdruck: max. 300 bar
Fordermenge je Auslass:

0.8:13;18; 2,5 oder
= 5 cm3/min
o~ Betriebsspannung: 24V DC
Schmierstoff: Fett, NLGI-Klasse 2
Zubehor:
Infrarot Schnittstelle (IRDA) Lot renzbingsyenicl,

Sonderfllstandschalter,

Beflllnippel etc.
Manuelle Auslosung

5/4-Wegeventil DCV5-4

Technische Daten:
5/4-Wegeventil flr max. 4 Schmierkreise

Bauart: Drehschieber fur Fett
Systemdruck: max. 300 bar
Betriebsspannung: 24V DC
Betriebsmedium Fett bis NLGI-Klasse 2

4 Schmierstoffauslasse

Schmierstoffeingang

Elektrischer Anschluss

Progressivverteiler mit Kolbendetektor

Technische Daten:

Progressivverteiler mit Kolbendetektor
Schmierstoffauslasse

Ausflhrungen: VPM, VPBM, VPKM,

Bauart: Kolbenverteiler mit
Zwangssteuerung
Auslassanzahl: 2....20
Dosiervolumen: 0,05....1,2 cm3/Hub
Systemdruck: max. 300 bar

Kolbendetektor: 24V DC

Kolbendetektor
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Prospekthinweis
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