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Fettschmierpumpenaggregat FK

fur den Einsatz in Progressiv-, Einleitungs- und Zweileitungs-Zentralschmieranlagen

-

-

-

Anwendung

Bei dem FK-Pumpenaggregat handelt es
sich um eine Multifunktions-Kolbenpumpe,
die durch ihren modularen Aufbau vielseitig
einsetzbar ist.

Das FK-Pumpenaggregat kann sowohl als
Progressiv-, Einleitungs- wie auch als Zwei-
leitungspumpenaggregat mit und ohne inte-
grierte Umschaltventile eingesetzt werden.
Durch modularen Aufbau der Pumpe ist
auch ein nachtraglicher Umbau von einem
der oben genannten Schmiersysteme auf
ein anderes System ohne groReren Aufwand
maglich.

Die flr robusten Einsatz ausgelegte Pumpe
gibt es in den Behalterausflihrungen von
15-, 30- und 60 kg.

Vorteile

Kompakte modulare Bauart, besonders
geeignet flr kleinere his mittlere Zweilei-
tungs-Zentralschmieranlagen
Betriebsdruck his 400 bar

Hohe Funktionssicherheit durch zwangsge-
fihrte Pumpenkolben
Flllstandsiberwachung (mittels Ultra-
schallsensor) mit drei einstellbaren Schalt-
punkten

Servicefreundlich durch schnell auswech-
selbare Bauteile (Module)
Baukastensystem, nachtraglicher Umbau
auf ein anderes System maglich
Einsatzbedingungen bei -25 °C bis +60°C
Internes Druckbegrenzungsventil mit Fett-
rlckfihrung in den Behalter
Anbaumaoglichkeiten wie z.B. Manometer
oder Beftllkupplung

Durch interne Zusammenfassung von bis
zu 6 Pumpenelementen kann der System-
bedarf optimal erfullt und der Systemdruck
daher reduziert werden

Durch Verwendung mehrerer Pumpen-
elemente erhoht sich der Redundanzfaktor
(Betriebssicherheit)

Eine neue Forderschnecken-Konstruktion
erlaubt die Forderung von sehr hochviskosen
Schmierstoffen

LAlLin One*-Losung mit Druckbegren-
zungs-, Entlastungs- oder Umsteuerventil
und Manometer

Dient als Versorgungspumpe fur Einlei-
tungs- und Zweileitungs-Zentralschmier-

anlagen



Pumpenaggregat FK

Funktionsweise

Der Antrieb des FK-Pumpenaggregates
erfolgt Uber einen elektrischen Getriebemotor
(1), der radial an der linken Behalterseite
angeflanscht ist. Eine am Getriebemotor an-
geflanschte Schneckenfliigel-Antriebswelle (2)
fordert das im Behalter befindliche Schmier-
medium zu der auf der gegenlber-
liegenden Behalterseite befindlichen
Radialkolbenpumpe (3), die auch von dieser
angetrieben wird. Die Kolbenhubbewegung
der Radialkolbenpumpe (3) erfolgt durch
eine rotierende Exzenterwelle (4). Die
Kolbenrlckfihrung (Saugphase) erfolgt
durch zwangsgeflihrte Pumpenkolben (5),
die in einer Kurvenscheibe (6) laufen. Je
nach bendtigten Schmierstoffvolumina

kann die Radialkolbenpumpe mit his zu
sechs Pumpenelementen (7) bestlickt sein.
Jedes der Pumpenelemente fordert das
Schmiermedium Uber ein eigens ihm zuge-
ordnetes Riickschlagventil (8) in eine nachfol-
gende gemeinsame Ringleitung (9).

Die Radialkolbenpumpe wird hierdurch
gegen eventuelle Druckspitzen abgesichert.
Der weitere Verlauf des Schmierstoffes ist
abhangig von der Pumpenanwendung, ob
diese als Progressiv-, Einleitungs- oder
Zweileitungspumpe eingesetzt wird (siehe
nachfolgende Pumpenbeschreibung flr
Progressiv-, Einleitungs- oder Zweileitungs-
zentralschmieranlagen).

FK4-Pumpenaggregat fiir Progressiv-
zentralschmieranlagen
-siehe Anschlusszeichnung FK4 Seite 4

Der aus der Ringleitung (9) kommende
Schmierstoff wird zum Pumpenausgang “A/P"
gefordert. Von dort erfolgt die Weiterleitung
zu den nachgeschalteten Progressivverteilern.
Bei der Pumpenausfihrung FK4 ist der
Pumpenausgang "B/R" verschlossen.

FK1-Pumpenaggregat fiir Einleitungs-
zentralschmieranlagen
-siehe Anschlusszeichnung FK1 Seite 4

Der aus der Ringleitung (9) kommende
Schmierstoff wird zum Eingang des pumpen-
seitig angeflanschten 3/2 Wege-Magnet-
ventils (10) geférdert. Bei geschaltetem
Wege-Magnetventil stromt der Schmierstoff
zum Pumpenausgang A/P.

Hiernach erfolgt die Weiterleitung des
Schmierstoffs Uber die Hauptschmierleitung
zu den nachgeschalteten Einleitungsverteilern.
Bei stromlosem 3/2 Wege-Magnetventil er-
folgt die Druckentlastung der Hauptschmier-
leitung zurlck in den Schmierstoffbehalter (T).

FK3-Pumpenaggregat fiir Zweileitungs-
Zentralschmieranlagen ohne angebaute
Umschaltventile
-siehe Anschlusszeichnung FK3 Seite 5

Der aus der Ringleitung (9) kommende
Schmierstoff wird zum Pumpenausgang
"A/P" weiter gefordert. Von dort erfolgt die
Weiterleitung zu den nachgeschalteten
externen Umschaltventilen.

Der Pumpenausgang "B/R" ist offen und dient
zur Ruckflhrung des Schmierstoffes in den
Schmierstoffbehalter (T).

FK2-Pumpenaggregat fiir Zweileitungs-
Zentralschmieranlagen mit integrierten
Umschaltventilen
-siehe Anschlusszeichnung FK2 Seite 5

Der aus der Ringleitung (9) kommende
Schmierstoff wird zu den Eingangen der bei-
den 3/2 Wege-Magnetventile (10) gefordert.
Wird das zum Anschluss A zugehorige

3/2 Wege-Magnetventil geschaltet, flieRt

der Schmierstoff zum Ausgang A. Von dort
erfolgt die Weiterleitung Uber die angeschlos-
sene Hauptschmierleitung zu den nachfol-
genden Zweileitungsverteilern. Gleichzeitig
erfolgt die Druckentlastung der zweiten
Hauptschmierleitung. Dies geschieht Uber das
zweite, nicht geschaltete Wege-Magnetventil
B, zurlick in den Schmierstoffbehalter (T).

Bei Erreichen des geforderten Systemdrucks
erfolgt eine Umschaltung der beiden Wege-
Magnetventile, so dass nun die bisher druck-
beaufschlagte Hauptschmierleitung entlastet
und die druckentlastete Hauptschmierleitung
druckbeaufschlagt ist. Im stromlosen Zustand
sind beide Hauptleitungen entlastet.
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Pumpenaggregat FK

Allgemeine technische Daten
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Schraubdeckel 330 268 i
Allgemeine KenngréRen FK
Allgemein Pumpe
Einbaulage ................ senkrecht Bauart ......... Radialkolbenpumpe
Umgebungs- und Schmierstoff-
temperaturbereich ... -25 °C his + 60 °C Betriebsdruck ......cooeveveieinnene max. 400 bar
Behalter ......cooeveee. fur 15, 30 oder 60 kg Fordervolumen mit: ............... kg/Stunde
1 Pumpenelement ... 0,67
Anzahl der Pumpenelemente ... 1 his 6 2 Pumpenelementen
3 Pumpenelementen
Beflillung ... Uber Befiillanschluss G 1/2" 4 Pumpenelementen..........
5 Pumpenelementen
Leergewicht 6 Pumpenelementen
bei BehaltergroRe .... 15 kg .....ca. .... 46,2 kg;
bei BehaltergroRe..... 30 kg .....ca. .... 52,3 kg; Schmierstoffe .
bei BehaltergroRe .... 60 kg .....ca. ... 64,0 kg; Mineralole bzw. umweltvertragliche Ole ab I1SO
VG 46 his zu Fetten NLGI Klasse 2 (bei synthe-
Getriebe tischen Olen Riicksprache erforderlich)
Bauart ....cccoeeveenennee. Schneckentrieb, Typ 1M .
Ubersetzungen ........ 40:1; Betriebsviskositat (Ol) .....> 50 mm2/s
Walkpenetration (Fett) > 220 /20 mm
Motor
siehe Typenschild. Ultraschallsensor
Nenndrehzahl ........... 1500 Y/min siehe Technische Daten Seite 7
Nennspannung. 230/400 VAC
Frequenz........... 50 Hz
Nennleistung..... 0,37 kW
gfﬁ&sztar?tm .......... ﬂpgg_AF Beachten Sie wichtige Informationen zum

Produktgebrauch auf dem Rickumschlag.

1-3033-DE



Pumpenaggregat FK

Pumpenaggregat fur
Progressivzentralschmieranlagen,
Ausfiihrung FK4

( h Anschlusszeichnung FK4 KenngroRen FK4
A Pumpenausgang............. A/P
v Anschlussgewinde ......... G1/2"
BR M A/P £
w 61/2
{ i B } Ansicht A
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Pumpenaggregat fur
Einleitungszentralschmieranlagen,
Ausfuhrung FK1
( N Anschlusszeichnung FK1 KenngréRen FK1
A Pumpenausgang............. A/P
v Anschlussgewinde ......... G1/2"
e~ Elektrisch
3/2 Wege-Magnetventil
Grundstellung................. stromlos geschlossen
MB oL Handbetatigung ja
G1/4" Spannungen .........c........ 24V DC
i Nennstrom.........oceeeeeneee 0,67 A
Nennleistung ..........cc...... 20W
Einschaltdauer .............. 100% ED
) A/P
51/5 FJ Lﬁgéi%eﬂz* (bei max. +35 °C)
Schutzart /.....cooocecoeeveeene. IP 65
74 Elektrischer Anschluss... Stecker
f}%r\l/?l’/Rm/Zw DIN 43650-AF3
G4
T MBey
_ )
Ersatzteile
Benennung Bestell-Nr.
Leitungsdose
mit Schutzbeschaltung, 3 m PUR-Kabel und LED 179-990-416
Hinweis!

Weitere Leitungsdosen sowie technische Daten zu den Leitungsdosen finden Sie im Prospekt
Elektrische Steckverbindungen, Prospekt Nr. 1-1730-DE.
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Pumpenaggregat FK

Pumpenaggregat fur
Zweileitungs-Zentralschmieranlagen
ohne integrierte Umsteuerventile,
Ausflihrung FK3

(" N

- J

Pumpenaggregat fur
Zweileitungs-Zentralschmieranlagen
mit integrierten Umsteuerventilen,
Ausflihrung FK2

(" N

1-3033-DE

Anschlusszeichnung FK3

MB
G1/4”

Ersatzteile
Benennung

Leitungsdose
mit Schutzbeschaltung, 3 m PUR-Kabel und LED

Hinweis!

Anschlusszeichnung FK2
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KenngroRen FK3

Pumpenausgang............. A/P
Anschlussgewinde .......... G1/2"
Pumpenricklauf.............. B/R
Anschlussgewinde ......... G1/2"

KenngroRen FK2

Pumpenausgang/-Eingang A/P und B/R
Anschlussgewinde ...... G1/2"

Elektrisch
3/2 Wege-Magnetventil
Grundstellung............... stromlos geschlossen
Handbetatigung ja
Spannungen ................ 24V DC
Nennstrom.........cccc...... 0,67 A
Nennleistung................ 20W
Einschaltdauer.............. 100% ED

(bei max. +35°C)
Schutzart /.....ccoeveeme. IP 65

Elektrischer Anschluss Stecker
DIN 43650-AF3

Bestell-Nr.

179-990-416

Weitere Leitungsdosen sowie technische Daten zu den Leitungsdosen finden Sie im Prospekt
Elektrische Steckverbindungen, Prospekt Nr. 1-1730-DE.



Pumpenaggregat FK

Pumpenaggregat fur

Zentralschmieranlagen mit
integriertem Schaltschrank
(Ausfiihrungskennzahl 4001)

-

lo-s. |

Kabelverschraubungen M20 (3x) M16 (4x)

Bezeichnung
elektrischer Schaltschrank

Der Schaltschrank besteht aus einer SKF-
Steuerung, Hauptschalter, wahlweise mit
Motorschutzschalter, Netzteil, Koppelrelais,
Kontrollleuchten, Anschlussklemmen und
Sicherungen. Weiterhin mit einem grafik-
fahigen Display fur Bedien- und
Uberwachungseinrichtungen. Zudem ist die
Umschaltung von Halbzyklus auf Vollzyklus
(bei Zweileitungs-Zentralschmieranlagen),
fir das Einstellen der Uberwachungs- und
Pausenzeit sowie zur Anzeige aller Melde-
und Stortexte einprogrammiert.

FK mit Schaltschrank

Optional
— Schraubdeckel
% - P abschlieBbar
7 N
51« — *,
s O I PN Ak S
N 2 R
By \
7\ &
I~ AN | // 43 £
b == 2
DO &
1 206
Schaltschrank
E— —
Bestellnummer

Bestellnummer
auf Anfrage

KenngréRen FK mit Schaltschrank

Einbaulage ......ccccccceveuneee. senkrecht
Steuerung  ..cceeeeeeeeeeeennne VOGEL
Umgebungstemperatur ... 0 °C bis + 60 °C
Nennspannung ................ 400 V3/N
Drehstrom; andere
Betriebsspannung
auf Anfrage
Frequenz oo 50 - 60 Hz
Nennleistung ........ccceeeeeeee.. 0,85 kW
Schutzart —..ococoeeeveeeene IP 54
Anschlussart.......cc.cccoeueveen. Klemmen
1-3033-DE



Pumpenaggregat FK

Anbauoptionen

Fullstandstiberwachung

Ultraschallsensor U2 mit 2 Schaltpunkten

Vs

~

)

Anbau U2

o]0 ]

34 mm

1-3033-DE

Der Ultraschall-Sensor arbeitet mit einer

Piezokeramik als Schallsender und -empfan-

ger. Zur Auskopplung des Ultraschalls an das
akustisch dinnere Medium Luft dient eine
Auskoppelschicht aus speziellem Material.
Der Ultraschallwandler ist wasserdicht im
Sensorgehause eingeschaumt. Der aktive
Bereich des Ultraschall-Sensors wird als
Erfassungshereich bezeichnet und ist vom
kleinsten (A,) und groBten Schaltabstand
(A,) begrenzt. Dessen Werte hangen von
der WandlergroRe ab. Der Wandler sendet
ein Schallimpulspaket aus und setzt den
Echoimpuls wieder in Spannung um.

errechnet der integrierte Controller den

und Fillstand-Maximum (A,).

Aus Echolaufzeit und Schallgeschwindigkeit

Abstand zwischen Fiillstand-Minimum (A,),

Normsymbol/Anschluss:
(Version E6, pnp)

Elektrische Daten

Betriebsspannung ................... 10 bis 30 V DC, Welligkeit 10%

..... <50 mA

Leerlaufstrom | .......
IP 65

Schutzart ...cceeeevecveeeevecveeeenens

SS (Spitze-zu-Spitze)

ANSCHIUSS oo Geratestecker V15 (M12x1), 5-polig

RN T
[5 (GRL__ sync.
v [4__(BK] Schaltausgang 1 - 1
o |2 (wH Schaltausgang 2 [ =
[ERNGY -u Ey
e g
Steckverbinder V15 5 1 Keinster __ | if,g
@ Schaltabstand Behilter-
2 filllung .
Maximum >
VIR — — | E
Folientastatur 5.2 1 E
P S Objekt (Fett) | &
% AN filng
g B 71N wlo ) L ung
s 0 || groBter | Minimum e A
I __6: KJ Schaltabstand
i N
34 65 Offnungswinkel
80
9 LED-Fenster
KenngroRen Ultraschallsensor U2
Bauart ..o Ultraschall-Sensor (2 einstellbare Schaltpunkte, Max., Min.)
Normmessplatte ..........ccooueee... 100x100 mm
Erfassungsbereich................... 60 bis 1000 mm
Einstellbereich .......ccccoeviiviieenee 90 his 1000 mm
Wandlerfrequenz.........ccc........ ca. 175 kHz
Ansprechverzug ..o ca. 150 ms .
Ausgangstyp ......cceeeeveererrereennne. 2 Schaltausgange pnp, Schliesser/Offner wahlbar
Umgebungstemperatur ........... -25 °C bis +70 °C
Anzeige/Bedienelemente
LED gelb 1. permanent: Schaltzustand Schaltausgang 1 / blinkend: Lernfunktion
LED gelb 2.... permanent: Schaltzustand Schaltausgang 2 / blinkend: Lernfunktion
LED 1Ot Normalbetrieb: ,Stérung” / Lernfunktion: kein Objekt erkannt




Pumpenaggregat FK

Zubehor

Pumpenaggregat fur Zweileitungs-
Zentralschmieranlagen mit Manometer

Schraubdeckel, abschlieRbar

FK4 mit Manometer

mit Beflllanschluss

abschlieRbarer Schraubdeckel

Wyl

TR
)
=l =1 )

62 mm

T =

s
o b !

Befiilleinrichtung mit
Schnellkupplung

®
Sy = 7

L S S

Befiilleinrichtung mit Schnellkupplung

0 28.6 mm

Manometer, komplett

Pos. Beschreibung Bestell-Nr.

1 Manometer bis 400 bar 24-1207-2230
(mit Verschraubungen)

2 Manometer his 600 bar 24-1207-2226
(mit Verschraubungen)

Schraubdeckel mit Dichtung
Pos. Beschreibung Bestell-Nr.

1 Schraubdeckel 24-0651-3490

mit Dichtung

Befiilleinrichtung-Schnellkupplung
Pos. Beschreibung Bestell-Nr.
DIN 7603-A21x26 CU

401-016-132

1 Dichtring
Adapter

2

3 Dichtring DIN 7603-A14x18 CU
4

5

Befiillanschluss 995-000-705
Kupplungsmuffe
(fir Nachftillanschluss) 995-001-500

6  Schlauchstutzen fir Anschluss an
Kupplungsmuffe
857-760-007

Durchmesser Ed; 13
d) 16 857-870-002

1-3033-DE
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Pumpenaggregat FK

Bestellzeichenerlauterung
Aufbau

Beispiel: FK 2 / 15 U2 1

Pumpenaggregat FK | T

Ausflihrung |

1 = Aggregat fur Einleitungszentralschmieranlagen

2 = Aggregat fur Zweileitungs-Zentralschmieranlagen
mit Umsteuerventile

3 = Aggregat flr Zweileitungs-Zentralschmieranlagen

ohne Umsteuerventile
4 = Aggregat flr Progressivsysteme

BehaltergroRe
15 = 15 kg
30 = 30 kg
60 = 60 kg

Flllstandsiiberwachung
X = ohne Flllstandstberwachung
U2 = Ultraschallsensor mit 2 Schaltpunkten

Antriebsart 1M

Ubersetzung
04 = 40:1

Fordervolumen

1=067kg/h (12,3 cm¥min) 2=134kgh (24,7 cm¥/min)
3=200kgh (37,0 cm¥min) 4=2064kg/h (49,3 cm¥/min)
5=334kg/h (61,7 cm¥min) 6 =400kg/h (74,0 cm3/min)

Druckbegrenzungsventil, werkseitig eingestellt auf

200 = 200 bar (fur Progressiv-, Einleitungs- und Zweileitungs-Zentralschmieranlagen)
300 = 300 bar (fuir Progressiv-, Einleitungs- und Zweileitungs-Zentralschmieranlagen)

400 = 400 bar (flr Zweileitungs-Zentralschmieranlagen)

Manometer
/ = ohne Manometer

MA = 1x Manometer (flir Progressiv-, Einleitungs- und Zweileitungsanlagen)
M2= 2x Manometer (MB + MA flr Zweileitungsanlagen)

Beflllanschluss/Schraubdeckel

Befiillanschluss, Teil Nr. 995-000-705

0 = ohne Beflllanschluss 2 = ohne Befillanschluss mit Schraubdeckel
1 =mit Beflllanschluss 3 mit Beflllanschluss und Schraubdeckel

Ausfihrungskennzahl

0001 = Grundausfuhrung
4001 = Grundausfiihrung mit Schaltschrank und Steuereinheit (auf Anfrage)

Motordaten 1)

I

AF = Motordrehzahl 1500 /min, Nennspannung 230/400 VAC, 50 Hz
Schutzart des Motors

[N

07 =IP55F

10

1) Abweichungen auf Anfrage

1-3033-DE
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Bestellbeispiel

bei einem Pumpenaggregat der Baureihe FK (FK) fir Zweileitungsanlagen mit
Umsteuerventilen (2), einem 15 kg-Schmierstoffbehalter (15), mit Ultraschall-
Flllstandsiberwachung von 2 Schaltpunkten (min. und max.) (U2) Antriebsart M1 (M1)
mit einer Ubersetzung von 40:1 (04) mit einem Férdervolumen von 4 kg/h (6), mit einem
auf 400 bar eingestellten Druckbegrenzungsventil (400), am Pumpengehause ange-
baute Manometer fir beide Ausgangsleitungen (MA + MB) (M2), mit Beflillanschluss und
Schraubdeckel (3), Pumpenaggregat in Grundausfiihrung (0001) mit einem 230/400 VAC
Antriebsmotor (AF) mit Schutzart IP 55 F (07),

hat die Bestellnummer: FK2 /15 U2 1M 04/ 6 / 400 M2 3 / 0001 AF 07

1-3033-DE
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Order No. 1-3033-EN
Subject to change without notice! (07/2009)

Important product usage information

All products from SKF may be used only for their intended purpose as descri-
bed in this brochure and in any instructions. If operating instructions are sup-
plied with the products, they must be read and followed.

Not all lubricants are suitable for use in centralized lubrication systems. SKF
does offer an inspection service to test customer supplied lubricant to deter-
mine if it can be used in a centralized system. SKF lubrication systems or
their components are not approved for use with gases, liquefied gases, pres-
surized gases in solution and fluids with a vapor pressure exceeding normal
atmospheric pressure (1013 mbars) by more than 0.5 bar at their maximum
permissible temperature.

Hazardous materials of any kind, especially the materials classified as
hazardous by European Community Directive EC 67/548/EEC, Article 2, Par.
2, may only be used to fill SKF centralized lubrication systems and compon-
ents and delivered and/or distributed with the same after consulting with and
receiving written approval from SKF.

Prospekthinweis

1-0012-1-DE  Schmierpumpen DUOFLEX fir Zweileitungs-
Zentralschmieranlagen

1-3025-DE Fettschmierpumpe FF flir Mehrleitungsanlage
mit bis zu 12 Auslassen

1-3026DE Fettschmierpumpe FB fur Mehrleitungsanlage
mit bis zu 24 Auslassen

SKF Lubrication Systems Germany AG

2. Industriestrasse 4 - 68766 Hockenheim - Germany
Tel. +49 (0)62 05 27-0 - Fax +49 (0)62 05 27-101
www.skf.com/lubrication

® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

© SKF Group 2009

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may
not be reproduced (even extracts) unless prior written permission is gran-
ted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information
contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or
damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the
information contained herein.
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